
ロールスクリーンタイプ用パーツカラー フォールディングタイプ用パーツカラー

ナチュラル ダークブラウンライトブラウン

●カラーバリエーション（すだれ）

経木すだれは、
防炎認定品です。

1cm 2.4cm

5.2cm

取付ブラケット

 ■操作チェーンの安全性について
コードクリート
操作チェーンを危険のないよう、巻き付ける
ための部品です。
小さなお子様がいる場合など、手の届かない
位置で巻き付けられるので安全にご使用
いただけます。

1cm

8cm

ホワイト×ホワイト ホワイト/ゴールド/ダークブラック×ブロンズ ブラック×ブラック

ホワイト/ブロンズ/ブラック

ホワイト

木目 ホワイト/ゴールド/ダーク ホワイト/ゴールド/ダークホワイト/ブロンズ/ブラック

正面付金具

ウエイトバー 操作コード操作チェーン コードクリートコードクリート

ブラケット×操作チェーン

お問い合せ方法（本体サイズと共にご連絡お願いします）
●ロールタイプ・フォールディングタイプの決定 ●天井付か正面付の決定
●本体、パーツの色指定 ●チェーンの左右の決定

 ■窓枠内に取り付ける場合（天井付け）
幅、高さともに窓枠の
内側寸法から10mm程引いて下さい。

採寸方法

 ■窓枠を覆う場合（正面付け）
幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を
製品サイズとしてご指定下さい。

■ロールスクリーンタイプ
  （手動式）

■フォールディングタイプ
  （折り畳み式）

別注すだれ承ります。 お気軽にご相談ください。

経木すだれ
ロールスクリーンタイプ
01　約Ｗ30~300×H30~300cm

経木すだれ
フォールディングタイプ
02　約Ｗ30~300×H30~240cm

人と環境にやさしい製品

ご希望のタイプ、サイズ、カラーをご指定の上、

お気軽にお見積をお申し出ください。

経木すだれ

095 経木すだれ




